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ELETTROAPPARECCHIATURE FRIGGERI

forte della propria esperienza,
propone una gamma completa di prodotti elettrici dedicati per I'utilizzo in eventi, manifestazioni e
spettacoli in genere.

Prodotti caratterizzati da elevata robustezza, estrema portabilita e manovrabilita e attenta a quelle
esigenze particolari che tali ambienti richiedono.

QUADRI ELETTRICI DI POTENZA:

costruiti in cassa chiusa,

modulari e impilabili in modo da contenere lo spazio nell'installazione,

realizzati secondo la filosofia «doppia faccia» in modo da avere su un unico lato tutti gli interruttori e
dall’altro le calate per i cavi.

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE:
portatili, robusti e compatti, facili da appendere alle strutture e con un unico lato per connessioni e
interruttori.

Sistemi e azionamenti per l'installazione di strutture mobili

Connessioni elettriche:
bretelle, fruste e prolunghe,
sia di tipo industriale CEE che secondo standard diversi

ADATTATORI ELETTRICI:
utili per interfacciare le varie tipologie di spine/prese.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE A LED:
semplicemente pratici, potenti e robusti.

PASSERELLE DI PROTEZIONE:
guando necessita proteggere gli attraversamenti di dei cavi.
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Quadro di distribuzione principale in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 4D/ 3/ 2F

cassa in polietilene antiurto in colore nero
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

misura grandezze elettriche con strumento multifunzione
modulo di controllo tensione e presenza fasi/neutro

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

ventilazione forzata con termostato

predisposizione per sgancio remoto di emergenza

Caratteristiche tecniche

iNgresso ................. connettori maschio EASYLOCK 400A
uscite ...... connettori femmina EASYLOCK 400A (bypass)
9x prese CEE 5P 63A protette da MGTD 4x63A 300mA
1x presa CEE 5P 32A protetta da MGTD 4x32A 30mA

1x presa CEE 2P+T 16A protetta da MGTD 1N16A 30mA

interruttore generale MGT 4x400A
potenza complessiva ........cccccvvvriiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee, 200Kw
tensione di esercizio ..........cccccceeeenns 230/400V 50/60Hz
grado di PrOtEZIONS essevmmsssrmmssmsussnmraasssssms P44

OPZIONALE

Cestello per il trasporto e la
movimentazione dotato di ruote
pivottanti con singolo freno.
Realizzato in acciaio e solidamente
connesso al BOX, verniciato

1.180 mm

Quadro di distribuzione principale in cassa chiusa

OPZIONALE

Modello: CU-CIN 4D/ 4F )
Cestello per il trasporto e la

movimentazione con pannelli anteriore e

posteriore rimovibili.

Realizzato in acciaio verniciato e

solidamente connesso al BOX,

dotato di ruote pivottanti con freno.

cassa in polietilene antiurto in colore nero

configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

misura grandezze elettriche con strumento multifunzione
modulo di controllo tensione e presenza fasi/neutro

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

ventilazione forzata con termostato

predisposizione per sgancio remoto di emergenza

Caratteristiche tecniche

[§{o] (=i {o mmmam— connettori maschio EASYLOCK 400A
uscite ...... connettori femmina EASYLOCK 400A (bypass)
6x prese CEE 2P+T 16A protette da 6 MGTD 1N16A 30mA
3x prese CEE 5P 32A protette da 3 MGTD 4x32A 30mA

3x prese CEE 5P 63A protette da 3 MGTD 4x63A 300mA
2x prese CEE 5P 125A protette da 2 MGTD 4x125A 300mA

interruttore generale ..........c.ccocooiiiiiie MGT 4x400A S
potenza complessiva ..........ccoevvviiiiiieieeeieiee. 200Kw
tensione di esercizio ........c.cccoccveeeeennns 230/400V 50/60Hz

grado di protezioNe wsuus:sssmsssssmmssussssusmmsasssmasmms s s P44 *

1.180 mm
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400A Quadro di distribuzione principale in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 4-5D/ 2F

cassa in polietilene antiurto in colore nero

prese protette individualmente

misura grandezze elettriche con strumento multifunzione
modulo di controllo tensione e presenza fasi/neutro

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

ventilazione forzata con termostato

predisposizione per sgancio remoto di emergenza

Caratteristiche tecniche

|0 (=1:1-{c Fmmmmm—— connettori maschio EASYLOCK 400A
uscite ....... connettori femmina EASYLOCK 400A (bypass)
1x CEE 2P+T 16A protetta da MGTD 1N16A 30mA

3x CEE 2P+T 32A protette da 3 MGTD 1N32A 30mA

4x CEE 5P 32A protette da 4 MGTD 4x32A 30mA

6x CEE 5P 63A protette da 6 MGTD 4x63A 300mA

2x CEE 5P 125A protette da 2 MGTD 4x125A 300mA

interruttore generale MGT 4x400A
potenza complessiva ..........cccoceeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeen 200Kw
tensione di esercizio 230/400V 50/60Hz
grado di protezione ............cccoeeuvieeiiiiiiiiiieeeeiieee e 1P44

1.380 mm

OPZIONALE

Pulsantiera di sgancio remoto di
emergenza
compatibile con i quadri gia predisposti

|(_402mm

Dotata di fungo di colore rosso —= >
interbloccato e cavo lunghezza 10mt.

Modello: ELPER-GE Quadro di distribuzione principale in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 4D/ 9F

cassa in polietilene antiurto in colore nero

prese protette individualmente

misura grandezze elettriche con strumento multifunzione
modulo di controllo tensione e presenza

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

ventilazione forzata con termostato

predisposizione per sgancio remoto di emergenza

Caratteristiche tecniche

INGreSS0 wovevsmumeugunin: connettori maschio EASYLOCK 400A
uscite

6x CEE 2P+T 16A protette da 6 MGTD 1N16A 30mA

3x CEE 5P 32A protette da 3 MGTD 4x32A 30mA

1x CEE 5P 63A protette da 1 MGTD 4x63A 300mA

1x CEE 5P 125A protetta da 1 MGTD 4x125A 300mA
interruttore generale ..........c.ccccceeiieiiiienninnenn. MGT 4x250A

potenza cOMPIESSIVA :wuwmsssnvm e ey 120Kw
tensione di esercizio .... 230/400V 50/60Hz
grado di protezione ...........ccceeeeeiiiiieieeiiiieee e IP44

1.180 mm
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 2/0/1F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

INGFESE0 s sessensmmusmussan srssnsansmmesmsssss con spina incasso 5P 125A
USEHA ssmsasmmnwmmanammsmsmmns 1x presa CEE 5P 125A
interruttore generale ..........ccccccooeeee. MGTD 4x125A 300mA
tensione di €Sercizio ..........cccccevvviiiiniens 230/400V 50/60Hz
0]0) (=1 vz B otn] 4[] (S1o1S] V7= N —————————— 60 Kw
dgrado di ProteZions suruswesmmmmnvsamsemmsn s P44

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 2/37F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro
prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

Caratteristiche tecniche

INGrESSO ...ooiiiiiiieeiiieiee e con spina incasso 5P 125A
USCIA +vveeeiiie e 2x prese CEE 5P 63A
interruttore generale ........cccccceiieeniiiniiinieiennne MGT 4x125A
13 (=T750]1 0] MV E=Tol) - [Pummmmmmm——— 2x MGTD 4x 63A 300mA
tensione di Sercizio .........cccoeeviienieennn 230/400V 50/60Hz
potenza complessiVa .......c..ceevviieeiiiiiie e 60 Kw
Grado diProleZIONE wemssmvmmsmmmssesmesnsasmsnsy P44

125A
SDOPPIO DA 63A

5
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Quadro di distribuzione principale in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 5/4F

cassa in polietilene antiurto in colore nero
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

[[aTe [ (=1STTo N spina pannello 5P 125A
(Yo7 ) (R 36x prese CEE 2P+T 16A
1x presa CEE 5P 32A
interruttore generale .............cccooii. MGT 4x125A
interruttori di uscita ..........cccceeee. 36x MGTD 1N16 30mA
1x MGTD 4x32A 30mA
potenza complessiVa ruswmrnsmmsrammsnsvmsamss: 60Kw
tensione di esercizio ..........ccccoeveieneenn. 230/400V 50/60Hz
grado di protezione ...........ccceeeeriiiiiiiiiiiiiee e 1P44

Quadro di distribuzione principale in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 5/6F

cassa in polietilene antiurto in colore nero
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

[[ae [ (=111 o NSRS spina pannello 5P 125A
interruttore generale ..........cccocciiiiiiinn. MGT 4x125A
1x CEE 2P+T 16A protetta da MGTD 1N16A 30mA

3x CEE 2P+T 32A protette da 3 MGTD 1N32A 30mA

4x CEE 5P 32A protette da 4 MGTD 4x32A 30mA

3x CEE 5P 63A protette da 3 MGTD 4x63A 300mA

1x CEE 5P 125A protetta da MGTD 4x125A 300mA
potenza cComplesSiVa .........ccevvviiieeeeeeeieiiiiee e 60Kw
tensione di esercizio 230/400V 50/60Hz
grado di protezione ........ccooeeviiiiiiiiiiiiieeeeee e 1P44
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 1/1F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero, maniglie
ergonomiche per il trasporto integrate, configurazione
prese-interruttori fronte/retro,

prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

1o oL ————— con spina incasso 5P 125A
USCIE: sumsmermmmrssrmmrmsrm s 1x presa CEE 2P+T 16A
4x prese CEE 5P 63A

interruttore generale ...........cccooiiiiiiin. MGT 4x125A
interruttori uscita ..........ccccoceee. 1x MGTD 1N16A 30mA
4x MGTD 4x63A 300mA

tensione di esercizio ..........ccccoeeieeeeen. 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........ccoooeeeiiiiiiiiiiiieee e 60 Kw
grado di protezione .........cccccvvvvriiiiiiiiiiieeee e IP44

125A

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 1/59F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

INGIESSO .ooviiiiiiiieeeeiiieee e con spina incasso 5P 125A
USCItA .o 1x presa CEE 5P 63A

4x prese CEE 5P 32A
interruttore generale .........c.cccoeeeeeiiiiiciicninnns MGT 4x125A
interruttori uscita ..........cccoeiiee. 1x MGTD 4x63A 300mA

4x MGTD 4x32A 30mA
tensione di esercizio .........ccccceeevvieeennn. 230/400V 50/60Hz
(o]0} (=] gz Wolol) o] [S1o1=]1V7- ERNRRRR——————————————————— 60 Kw
grado di ProteZioNe: .« iswssmssnmsssmsmssssmsssammsmmms s IP44
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 1/14F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 oo con spina incasso 5P 125A
USCHE s s 4x prese CEE 5P 32A
3x prese CEE 2P+T 16A

interruttore generale ..., MGT 4x125A
interruttori uscita ...........ccccocceeee. 4x MGTD 4x32A 30mA
3x MGTD 1N16A 30mA

tensione di €sercizio ...........ccccocevieerncnns 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva ............cccceerieniirieniesiseeeninennaes 60 Kw
grado di Protezione ..........ccccueveeieiiiiiiieeeeeeee e IP44

125A

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 1/18/1F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro
prese protette individualmente
- voltmetro digitale trifase a pannello
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

INGrESSO0 . con spina incasso 5P 125A
USCIta .o 6x prese CEE 5P 32A
interruttore generale ...........ccccceeiiiiiiiiiinnnnns MGT 4x125A
[ CTi 7] 1(TF IV [=Tot) - PUmm———— 6x MGTD 4P 32A 30mA
tensione di €Sercizio .........cccccceeeeiinennns 230/400V 50/60Hz
potenza complessiVa ..........ccceeeiiiiiiiiiiiiieeee 60 Kw
(o] =100 o[H 1 {0] (= 74 o] ol O IP44
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Quadro portatile portatile con maniglia
Modello: PO-CIN 7L/F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 v con cavo e spina 5P 63A
USCItA .o 1x prese CEE 5P 63A
interruttore generale ..........c.ccuuueeee. MGTD 4x63A 300mA
tensione di esercizio ..........cccoecceeiinnnes 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........ccoooveciiiiiiiiiiiiieeee e 35 Kw
grado di protezione .........ccccvvvvviriiiiiiiiieieeee e IP44

Quadro portatile con maniglia
Modello: PO-CIN 4/1F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 .ovvvieeiiieeeieee e con cavo e spina 5P 63A
USCITa tooiiiiiieeecee e 2x prese CEE 5P 32A
interruttore generale ............ccccieieiiinnnen. DP 4x63A 0,03A
iNterruttor USGItA «iwirimssmsmmsmomsmsssmamaams 2x MGT 4x32A
tensione di €Sercizio ........cccccceveeeeeeeennn. 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........cooooeeciiiiiiiiiiiieeee e 35 Kw o
grado dl ProteZIONS: .xueemsmsmsemesssmsmmmem e ssasssages IP44

J -
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 1/11/3/3F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

voltmetro digitale trifase a pannello

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

15751 €= Eo{ R — con spina incasso 5P 63A
USCItA sipimsesemmvsmvammsmmnssmmaying 12x prese CEE 2P+T 16A
1x presa CEE 5P 32A

interruttore generale ... MGT 4x63A
interruttori uscita ............cc.ccce. 12x MGTD 1N16A 30mA
1x MGTD 4x32A 30mA

tensione di €sercizio .........ccccoeeceeennen. 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........ccccoeviiiiiiiiiiiiieeeee e 35 Kw
grado di protezione .......c.cccccieerirciiiceinieciisieee e IP44

63A

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 1/13F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero

maniglie ergonomiche per il trasporto integrate

configurazione prese-interruttori fronte/retro
gl — prese protette individualmente

- ' ,} spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

; 7/ INGIESSO .o con spina incasso 5P 63A
& v USCIA .o 3x prese CEE 5P 32A
3x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale ............ccocceeiiieiicienniecnens MGT 4x63A
interruttori uscita ..........cccccoevveee. 3x MGTD 4x32A 30mA
3x MGTD 1N 16A 30mA
tensione di €sercizio ...........ccccceeeeeeeeeen. 230/400V 50/60Hz
potenza COMPIESSIVA s wnmmmsssssusmismisssmismasssai 35 Kw

| / grado di protezione ............ccceeviiiiiiiiii
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 1/72F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero, maniglie
ergonomiche per il trasporto integrate, configurazione
prese-interruttori fronte/retro, prese protette individualmente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche
INGIESSO0 .oviiiiiiiieeee e con spina incasso 5P 63A
USCIta .o 2x prese CEE 5P 32A
2x prese CEE 5P 16A
3x prese CEE 2P+T 16A

interruttore generale ..........ccccoeeeeieiieiicciiiiinns MGT 4x63A
interruttori uscita ..............coeeeine 2x MGTD 4x32A 30mA

3x MGTD 1N16A 30mA, 2x MGTD 4x16A 30mA
tensione di esercizio .........cccceeccvvieeennns 230/400V 50/60Hz
potenza CoOmMPIESSIVA .......cccvirreereisimmmrasresissnessssnesas 35 Kw
grado di protezione ...........ccceeeeeiiiiiiiieeeeieeee e IP44

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 2/11F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 .ot con spina incasso 5P 63A
USCIta .o 12x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale .............cccceeeeennee 1x DP 4x63A 30mA
12x MGT 1N16A
tensione di €Sercizio .........ccccceveeeennnn. 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........ccoooevciiiiiiiiiiiiee e 35 Kw
grado di ProteZIONe: os-ussessmmsunsssmsssssssmessmpsssesssa IP44
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 1/2/1F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero, maniglie
ergonomiche per il trasporto integrate, configurazione
prese-interruttori fronte/retro, prese protette individualmente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

voltmetro digitale trifase a pannello

predisposizione per comando di emergenza remoto

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 v con spina incasso 5P 63A
VLY c ] O ——————— 4x prese CEE 5P 32A

1x presa CEE 2P+T 16A
interruttore generale ...........cocooiiiiiiies MGT 4x63A
interruttori uscita .........cccooiee. 4x MGTD 4x32A 30mA

1x MGTD 1N16A 30mA
tensione di €Sercizio ..........ccecceeviiiennns 230/400V 50/60Hz
potenza complessSiVa ........ccceeeeeeeeiiiiiiieeiiieeeeeee 35 Kw
grado di Protezione ..........ccecueeeiiiieeiiiiieiee e P44

63A

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 1/54/7F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero
maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGrESSO .....cuuereeerreaminerraeacrneeas con spina incasso 5P 63A
USCITA oo 1x presa CEE 5P 32A

1x presa CEE 2P+T 32A, 12x prese CEE 2P+T 16A
) T ¥ ] 1 (o] g=No [=T5T=] £-1 [ SUmmmm————————— MGT 4x63A
interruttori uscita .........cccoeviennneen. 1x MGTD 4x32A 30mA

1x MGTD 1N32A 30mA
12x MGTD 1N16A 30mA

tensione di esercizio .............ccccceeeenennnee 230/400V 50/60Hz
potenza CoMpPIeSSIVA suwssmmvesssmmmmmsasmnmasmss 35 Kw
grado di Protezione ..........ccccceeviiiiiiiiiieeeeeee e IP44

APPARECCHIATURE ELETTRICHE per lo SPETTACOLO 13 www.powerdevents.it
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Quadro impilabile portatile in cassa chiusa
Modello: CU-CIN 2/5F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero, maniglie
ergonomiche per il trasporto integrate, configurazione
prese-interruttori fronte/retro, prese protette individualmente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGTESSO ssssmvsisssusvsiassssmssavssvassss con spina incasso 5P 63A
USCItA weeivieeeiee e 3x prese CEE 5P 32A
interruttore generale ...........ccooooiiiiiiii s MGT 4x63A
interruttori uscita ........ccccocccieeeennne 3x MGTD 4x32A 30mA
tensione di esercizio ..........cccceccieieinnnes 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........ccoooveciiiiiiiiiiiieeeeee e 35 Kw
grado di protezione .........ccccvvvviiriiiiiiiiieeeeeee e IP44

Quadro impilabile portatile in cassa chiusa

Modello: CU-CIN 1/90F

cassetta in polietilene antiurto in colore nero

maniglie ergonomiche per il trasporto integrate
configurazione prese-interruttori fronte/retro

prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

voltmetro digitale trifase a pannello e spie presenza rete

Caratteristiche tecniche

INGIESSO0 oo con spina incasso 5P 63A
(T[] V= VA G————— 4x prese standard «SOCAPEX»

1x presa CEE 2P+T 16A, 1x presa CEE 2P+T 32A
interruttore generale ........ccc.occoiiiiniiiiiiiinniens MGT 4x63A

25x MGTD 1N16A 30mA, 1x MGTD 1N32A 30mA
segnalazione ....... spia LED blu per ogni linea SOCAPEX
tensione di €sercizio .........ccceeecueeeennenn. 230/400V 50/60Hz
potenza cOMPIESSIVA s 35 Kw
grado di Protezione ..........ccccueeeeeeiiiiirieeiiiieee e
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Quadro portatile con maniglia
Modello: PS-CIN 5/1LF

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGIESSO0 ..evieiiiiiieeee e con cavo e spina 5P 63A
USCIta oo 12x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale ........cccccceeeeiiiiiininnnn. DP 4x63A 30mA
interruttori uscita ..........ccooev 12x MGT 1N16A
tensione di eSercizio .........cccccevveeeeeeennn. 230/400V 50/60Hz
potenza COMPIESSIVA . uusersssissrmmrssmssssmmsusnmasssmmmmasss 35 Kw
grado di protéZione susssmmsmmnsmmmassammsrmes IP44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PS-CIN 4LF

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGFESSO: vassssuumasss srmsassansmmsmansass con cavo e spina 5P 63A
USCItA .o 3x prese CEE 5P 32A
interruttore generale ..........ccccccciiiiinnn. DP 4x63A 30mA
101G T 18 (e V=Tt r= R———————————— 3x MGT 4x32A
tensione di €Sercizio ..........ccccceeeiieenns 230/400V 50/60Hz
potenza complessSiVa ........cccueeeeeeeiiiiiiiieiieeee e 35 Kw

i i ) .
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Quadro portatile con maniglia
Modello: PS-CIN 4/4/1LF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 .ovvieeeiiie e con cavo e spina 5P 63A
USCita .oooviiiieeeeee, 2x CEE 5P 32A - 6x CEE 2P+T 16A
interruttore generale .........c.cccccovveinieniinennns DP 4x63A 30mA
interruttori uscita .........ccccoooiiis 2x MGT 4x32A

6x MGT 1N16A
tensione di esercizio ..........ccccoeciieeeennne 230/400V 50/60Hz
potenza COMPIESSIVA i saimssmusmmesmmersiamssvasivis 35 Kw
grado di ProfeZioNe: .- sessm s ammvesamsm s s sissass IP44

Quadro portatile con maniglia
Modello: PS-CIN 3LF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGTESSD woumvssmmmressmmmmsmrsmmes con spina a pannello 5P 125A
USCHA! comsverssmmmvimmmms s 2x prese CEE 5P 63A
interruttore generale ...........ccccceeeiieene sezionatore 4x125A
interruttori uscita ...........cccceeeeene 2x MGTD 4x63A 300mA
tensione di @SerCizio .........cciiaseesissmmsinss 230/400V 50/60Hz
potenza cOMPIESSIVA s resmmsmmmssssmmsivemsams 60 Kw
grado di Protezione ..........cccceeeeeeiiiiiiiieeeeeeee e IP44
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Quadro portatile con maniglia
Modello: PS-CIN 11/3LF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGIESSO0 ..eeiiiiiiiiiee e con cavo e spina 5P 32A
USCIta eoevieieiieciiee 3x CEE 5P 16A - 3x CEE 2P+T 16A
interruttore generale .............ccccceeennnnnenn. DP 4x40A 30mA
intertitton USCla cvuvvmnmmssmmrosmmes: 3x MGT 4x16A
tensione di esercizio ..........cccceeeeeeeenn. 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........cccceeieiiiiiiiiieieieeees 18 Kw
o]z [0 [0 o] o] 6] (= v.d [o] 1= NN ————— P44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PS-CIN 8L/F

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
voltmetro digitale trifase a pannello

Caratteristiche tecniche

INGIESSO .o con cavo e spina 5P 32A
U= | = 3x CEE 2P+T 32A
interruttore generale ........ccccceeeeeeeeiiiiiiecc, MGT 4x32A
interruttori uscita ............ccecvvee.. 3x MGTD 1N32A 30mA
tensione di €sercizio .......cccccceeeeeeeenenn. 230/400V 50/60Hz
potenza COMPIESSIVA :qccuumssmssmmmmmmsrimmsussssmmssssme 18 Kw

grado di proteZIoNe «...ssesssssssmsnisssmssmmammmymmsomsyss

<

A U‘.ug%_‘h \uny
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Quadro portatile con maniglia

Modello: PO-CIN 7/4/2LF

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

Caratteristiche tecniche

INGIESSO0 ..ooeiiiiiiieeeeiiiieeennn con cavo e spina CEE 5P 32A
USCIta .o 1x prese CEE 5P 32A
interruttori ..o 1x MGTD 4x32A 300mA
tensione di €sercizio ..........cccoeceeeiiiennns 230/400V 50/60Hz
poteNza COMPIESSIVA « s ravisvrsnsisssmumsnasssanemmnsissiniias 18 Kw

grado di protezione .........ccccvvvvieiiiiiiiiiieieee e

Quadro portatile con maniglia
Modello: PO-CIN 4/1/1F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGreSSO ..ooeeviiiiiiieeeiiiiieennn con cavo e spina CEE 5P 32A
USCIta .o 2x prese CEE 5P 16A
interruttore generale ..........cccocciiiieiiiiinns DP 4x40A 30mA
interruttori uscita ..o 2x MGT 4x16A
tensione di €sercizio ..........cccceeeeeinnnn. 230/400V 50/60Hz
[]01(=Tgb4= Kolo] [ o] [ o] - U ——— 18 Kw
grado: di ProteZIONE wussmsmsmsmmonusmmysssmres sy IP44

32A
snc?mo DA 16A
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Quadro portatile con maniglia

fr—— A Modello: PO-CIN 5L/F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 . con cavo e spina 5P 32A
USCItA .o 6x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale .............cccccei DP 4X40A 30mA
INLEFTUON USEITA. ; cnvezrmusmenansmmsssnssssansmnnans 6x MGT 1N16A
tensione di €Sercizio ..........cccceceeeeiieens 230/400V 50/60Hz
potenza complessiVa .......cccccvueviiiiiiiiiiiiiieeee e 18 Kw
grado di Protezione ..........cocccuieeiiiiiiiiieieeee e IP44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PO-CIN 5/8LF

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGFES80: ssuvasmsmmransmrmmmsmnsressmss concavo e spina 5P 32A
USCItA o 6x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale ..........cccooiiiiis MGT 4X32A
1T 0] 1 (] WUL=Tot| F- TNMNRRM————— 6x MGTD 1N16A 30mA
tensione di €sSercizio ........c.cccciieecnininnae 230/400V 50/60Hz
potenza complessSiVa .........cceeeeeeiiiiiieiieiiieeeeee 18 Kw

grado di protezione ..........cooeceiiieeeiiiiiiee e
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Quadro portatile con maniglia
Modello: PO-CIN 4/7 / 3F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGTESSO suesssvmswsmmemsmsmrmnsmsasy con cavo e spina CEE 5P 32A
USCItA .o 1x prese CEE 5P 16A
3x prese CEE 2P+T 16A

interruttore generale ..........ccccccceiieinnnnnenn. DP 4x40A 30mA
interruttor USCHE «ssvmmsmvmsnmrmemes 1x MGT 4x16A
3x MGT 1N16A

tensione di esercizio ...........cccoecveieeennns 230/400V 50/60Hz
poteriza COMPIESSIVA wuoummsmssmsnmssmmesmpmssss 18 Kw
grado di protezione: ::swssssssmmasmmsmmsssssrmsspis s mmseraming IP44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PO-CIN 10/ 3F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGreSSO0 ..ovvvviiiiiieeeiiiieen con cavo e spina CEE 5P 32A
USCIta oooeeciieie e 3x prese CEE 2P+T 32A
interruttore generale ..........cccoecciiiiinniinenn. DP 4x40A 30mA
14107500 ] 106] U L] - mamumnm—————— 3x MGT 1N32A
tensione di €Sercizio .........cccccoveeeeciernnne 230/400V 50/60Hz
potenza CoOmMPIESSIVA .......ccovviiiiieieiiieeieee e 18 Kw

grado di protezione ..........coccveiiieeiiiiiiieeeee e
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Quadro portatile con maniglia

DO

Modello: PO-CIN 10/2F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGFESSO: sevmvasmmrmmmmmmmvarsmmssmsransss con cavo e spina 5P 16A
USCIA coeiiiieeeccecceeece e 3x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale ..........cccccciiiiiinnn. DP 4x40A 30mA
Tq) (=1 0) 16T g VLol | - S ————————————————— 3x MGT 1N16A
tensione di €Sercizio .........ccc.cocereiieninns 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva ........cccccuvveveiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee, 8 Kw
grado di protezione ..........ccccceiiieiiiiiiiiee e P44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PO-CIN 10/1F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGrESSO0 ..ooviiiiiiieeeeeiieeee e con cavo e spina 2P+T 16A
USCIta .o 4x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale .............ccccceiiinnnnenn. DP 2x40A 30mA
interruttori uscita ... 4x MGT 1N16A
tensione di €Sercizio .........cccceeeeeeeinenns 230/400V 50/60Hz
potenZa COMPIETSIVE - wmsmummsmsmnmossammer e 3 Kw

grado:di ProleZIONS: susssssssssssmssssssammsiimimsisyssssssmsmsisss
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Quadro portatile con maniglia
Modello: PV-CIN SCLF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglie laterali per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGrESS0 wssssmsssimmvsnsanssmmmsimmmansssin con cavo e spina 5P 32A
USCITA 1o 6x CEE 2P+T 16A
interruttore generale ..........cccocoeeiiiiciinenn. DP 4x40A 30mA
103 G101 TR U= e]] - ———————————————— 6x MGT 1N16A
tensione di esercizio .........cccceeccieeennnee 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva .........ccoooveciiiiiiiiiiiiieeee e 18 Kw
grado di protezione .........ccccvvvvviriiiiiiiiieieeee e IP44

312,00

Quadro portatile con maniglia
Modello: PV-CIN 5/1LF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglie laterali per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

LG E 2 IS T — con spina fissa 5P 32A
L= o] | = T — 6x CEE 2P+T 16A

1x presa passante CEE 5P 32A
interruttore generale ..........cccccciiiinnnnnn. DP 4x40A 30mA
[gLCT L (T U E=Te]] - T —————————— 6x MGT 1N16A
tensione di esercizio .........ccccoeecvieennnns 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva ..........ccooeeeeiiiiiiiiiiieeeeeee e 18 Kw
grado di Protezione ...........ccceeieeeiiiiiieeeieee e IP44

i \Wwﬂ |
Al |
i

)
|

|

312,00
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Quadro portatile con maniglia
Modello: PV-CIN 5LF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglie laterali per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGFESS0; wanmsmmnmsmmmmmwa e con spina fissa 5P 32A
USCITA e 6x CEE 2P+T 16A
interruttore generale ...........ccocooiiinn. DP 4x40A 30mA
19175 {811 (o] MV [<{e- | - | Remum———————— 6x MGT 1N16A
tensione di €sercizio ..........ccceeceeeeinennne 230/400V 50/60Hz
potenza complessiva ..........cccvveeeiiiiiiiiiiiiieeeee 18 Kw
grado di Protezione ..........cccceveveeeiiiiiiiieeiieee e IP44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PV-CIN 6CLF

cassetta in policarbonato in colore nero
maniglie laterali per il trasporto

vano interruttori con sportellino trasparente
spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi
prese protette individualmente

Caratteristiche tecniche

INGFESSO0 ..vvvviiiieeeieee e con spina e cavo 5P 32A
USCITA oo 3x CEE 2P+T 16A

1x CEE 5P 16A
interruttore generale .............ccccceeiiiinnennn. DP 4x40A 30mA
interruttori uscita ............ 3x MGT 1N16A + 1x MGT 4x16A
tensione di €Sercizio .........ccccceeeeeiieens 230/400V 50/60Hz
Polenza:COMPIESSIVA susemmmmrmmsmmnrm s 18 Kw
grado: di proteZione :sesessssmmermmmmmmmossmrsmrszs IP44
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Quadro portatile compatto
Modello: PC-CIN 2/F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

predisposizione avvolgimento del cavo sulla scocca
vano interruttori con sportellino trasparente

Caratteristiche tecniche

INGIESSO0 .oeviiiiiiiiieeeeeiiiee e con cavo e spina 2P+T 16A
USCIta .o 3x prese CEE 2P+T 16A
interruttore generale .............cccveeeenn. MGTD 1N16A 30mA
tensione di €sercizio .........ccccceciiiiriiiiiiiniinnn. 230V 50/60Hz
potenza complesSiVa .......cccccviviiiiiiiiiiiieeee e 3 Kw
grado di Protezione ...........cceveeiiriieiieeeiiiieee e IP44

Quadro portatile con maniglia

Modello: PC-CIN 3/2F

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
maniglia superiore per il trasporto

predisposizione avvolgimento del cavo sulla scocca
vano interruttori con sportellino trasparente

Caratteristiche tecniche

INATESSO wuvvers smsmsemmmsssmmmssvesssngss con cavo e spina 2P+T 16A
USCItA .o 2x prese CEE 2P+T 16A
1x presa 10/16/SCHUKO 2P+T 16A
interruttore generale .............cccveeee.. MGTD 1N16A 30mA
tensione di €SErCIZIO .:uumsumivsasusivmsmmssinessssms 230V 50/60Hz o
potenza complesSiVa .......cccccvveiiiiiiiiiiiiiiee e 3 Kw
grado di protezione .........cccccuverviiiiiiiiiiiiiieeeee e P44
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W, T Quadro di azionamento paranchi 4 vie
Modello: PS-CTR4,/66

Permette di azionare in modo indipendente o simultaneo

la marcia di piu paranchi elettrici sia in salita che in discesa.
Parallelabile con piu unita permette di azionare
simultaneamente un infinito numero di paranchi

Realizzato in quadro in policarbonato antiurto in colore
nero con maniglia ergonomica per il trasporto

spie di segnalazione rete LED sulle 3 fasi

Caratteristiche tecniche

INGreSSO ..ooeviuiiiiieeeeiiiieeenne con cavo e spina CEE 5P 32A
uscite Motori .......ccccvvvveveeeeeeeeeennn. 4x prese CEE 3P+T 16A
tensione MOLOT s:xs e 3Ph 380~415V 50/60Hz
interruttore generale ...........ccooeeeeeeiiiiiiiiii MGT 4x32A
tensione di €Sercizio ........ccccceeeeeeeeenennn. 230/400V 50/60Hz
potenza max MOtOri ........ccccveeeeeeiiiiiiee e 5,5 CV cad
grado di proteZioNe s:c::s:suussssemssmsssssesmmssmsmimismamasis s IP66

" Modo di utilizzo

RUN Portare tutti i motori in posizione di folle Cavo di interconnessione per utilizzo in parallelo

<
2>

Posizionare il selettore singolarmente

RUN .

6 © per ogni motore su SALITA oppure DISCESA

¢ 4 RUN Premere il pulsante di marcia del singolo motore

® @ in modo da mettere in tensione la catena e/o
livellare la struttura

T {4 RUN Se necessita invertire il senso di marcia del singolo

@ © motore oppure ovviare all'inversione di fase
del cablaggio agire sul selettore /

& {4 RUN Tornare a premere il singolo pulsante di marcia

@ @ per raggiungere la posizione desiderata

3 1 2 3 4 Una volta determinata la posizione di partenza e
\ il senso di rotazione di tutti i motori

G VG RING & RING 4 RUND & RUM agire sul pulsante MASTER
\ @ 00 00 0@ O .

per muovere TUTTI i motori conteporaneamente
MASTER Se il sistema € interconnesso ad altri quadri di controllo,

il pulsante MASTER permettera di muovere simultaneamente
tutti i motori ad essi connessi
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mﬂm it CE€ AS DISTRIBUZION

Serie di box per distribuzione corrente in mobilita, ideali per la posa sul palcoscenico

Corpo in policarbonato antiurto nero, spine e prese di colore nero, spia di segnalazione presenza rete LED blu

Modello: PX-CIN 1

INGTESS0 s sraesessmmmmmsassnessmgans spina CEE 2P+T 16A
USCItA wsovmsmssmramsmmmmsmamss 4x prese CEE 2P+T 16A
presa passante ..................... presa CEE 2P+T 16A
tensione di esercizio .................. 220-250V 50/60Hz
COITENTE MAX .iiiiiiiiie et 16A
o] ¢= o {o s [ o] {01 (=74 [o] = e IP44

Modello: PX-CIN 1/1

INGrESSO ..evveeiiiiiiee e spina CEE 2P+T 16A
USCIta .o 4x prese CEE 2P+T 16A
tensione di esercizio .................. 220-250V 50/60Hz
COrrente IMAX .sssusssvssmsssssassmvasammsvesvss svssvsssssanss 16A
grado di protezione ..........ccceeeriieeiiiieinieeee IP44

Modello: PX-CIN 1/1C

iNQresso .......c.ee..... cavo con spina CEE 2P+T 16A
USCIta .o 4x prese CEE 2P+T 16A
tensione di esercizio .................. 220-250V 50/60Hz
GOITENte MAKX cuwosesumssmsmsuesmssm s 16A
grado di protezione .........ccceeeeieiciiciiiniiinieeee P44

Modello: PX-CIN 2

INGTESS0 cwsussmssssmmmwmmsnssansnss spina CEE 2P+T 16A
USCIta .ooeveeeeieccee, 4x prese SCHUKO 2P+T 16A
presa passante .................... presa CEE 2P+T 16A
tensione di esercizio .................. 220-250V 50/60Hz
COrfente; MaX sy 16A
grado di protezione ..........coooeeeiiiiiniiniiiiees 1P44

Modello: PX-CIN 2/1

INGrESSO0 .oovvvveeeiiie e spina CEE 2P+T 16A
[V[=1cl] - R ———_———— 4x prese SCHUKO 2P+T 16A
tensione di esercizio .................. 220-250V 50/60Hz
COITENEE MAX ..ttt 16A
grado di protezione ..........c.ccceeevieeeiiieeiiieeee P44

Modello: PX-CIN 2/1C

iNgresso ........ceeee.... cavo con spina CEE 2P+T 16A
V[Tl - P—————— 4x prese SCHUKO 2P+T 16A
tensione di esercizio .................. 220-250V 50/60Hz
COITEMIE MIAX: osssvemsmmsnsmsraanvan s assammsas s 16A

grado di protezione ...........cccceeeeiiiiiieeeiiiiiieennn
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DISTRBUZIONE szt i C € Mﬁlm

Serie di box per distribuzione corrente in mobilita, ideali per la posa sul palcoscenico

Corpo in policarbonato antiurto nero, spine e prese di colore nero, spia di segnalazione presenza rete LED blu.

Modello: PX-CIN 4

INGrESSO0 ....eevereneeerenereneneessaneans spina CEE 2P+T 16A
USCItE :emvsummssmmmnrmnmas 5x prese ITA 10/16A/SCHUKO
presa passante ............cccceeee presa CEE 2P+T 16A
tensione di esercizio ..................... 220-250V 50/60Hz
COITENTE MAX .eeiiiiieeiiiii e 16A
grado:di protezione .....cwwssssmerammmsmsas IP44

Modello: PX-CIN 4/1

INGrESSO0 .ovveieeiieeeeiee e spina CEE 2P+T 16A
H[<{et| c- e————— 5x prese ITA 10/16A/SCHUKO
tensione di esercizio ..................... 220-250V 50/60Hz
COITENTE MAX ..eeiiiiiiiiiieieeee e 16A
grado di protezione ..........ccccceeeiieiiniiiiniieeeenn IP44

Modello: PX-CIN 4/1C

iNGresso .......ccceeuveene cavo con spina CEE 2P+T 16A
V[l | ——— 5x prese ITA 10/16A/SCHUKO
tensione di esercizio ..................... 220-250V 50/60Hz
COITENTE MAX oo 16A
grado di protezione ...........cccceeeeiiiiiiiieeieiiieeeee 1P44

Modello: PX-CIN 5

INGrESS0 oo spina CEE 2P+T 16A
USCIta .oooveeeieeciee 5x prese ITA 10/16A/SCHUKO
presa PasSante ..uuumseswssummessss presa CEE 2P+T 16A
tensione di esercizio ..................... 220-250V 50/60Hz
COITENEE MAX ..vviiiiiiiiiiieeii e 16A
grado di protezione ...........cccceeeeeiiiiiiei i P44

Modello: PX-CIN 5/1

uscita ...oooeveeeeeeeie. 5x prese ITA 10/16A/SCHUKO
tensione di esercizio ..................... 220-250V 50/60Hz
[670] (1= 5L (S A1, S U 16A
grado di proteZione .uswwsmssvsssmmmsssss s IP44

o INGTESE0) semsusamsmsmmusmsmvmsmmemmesmumss spina CEE 2P+T 16A

Modello: PX-CIN 5/1C

iNgresso ......ccccvveeeee.. cavo con spina CEE 2P+T 16A
USCIta .oveveeeeiiieecien 5x prese ITA 10/16A/SCHUKO
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
COTTENTE; MAX svsvesvmssvmemmsimmss s s v e s T 16A

grado di protezione ...........cccceeeeeeiiiiiiieeeiiieee e
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Struttura in acciaio preverniciato a polvere
per impieghi pesanti,

realizzata per il trasporto di cavi di grande
sezione.

dotata di piedini stabilizzatori in gomma
antiscivolo,

pratica maniglia per il riavvolgimento
sganciabile durante il trasporto e l'utilizzo.

OPZIONALE

Cestello per il trasporto e la
movimentazione dotato di ruote
pivottanti con singolo freno.
Realizzato in acciaio verniciato

Prolunga con spina e presa volante
con riavvolgitore per impieghi pesanti

Caratteristiche tecniche

(7] 4] 1=]1 o] i o o mmmmEI———— spina / presa CEE IP67
5221770 J11{ oo AU in gomma HO7RN-F
grado di protezione ............eeeveveeiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeenn, IP67
telaio .. in metallo verniciato a polvere

o

Modelli disponibili: {imad G

‘ ‘ 0 ‘ ‘ @ Modelli su richiesta ¥

Cavo

3%’5\‘: T 3P§3’>‘\+T 3F’3+2’\AJrT 253? 23F>27\T Lunghezza (mt)  Sezione (mm’) Potenza (kW) '
| AV-PFO160G6/67 | | | | | e | 60 O 6 | i
| AV-PF1160G6/67 | \ | @ | | \ 60 T 13 |
| AV-PF1140G160/67 | | e | \ \ \ 40 | 5x16 | 25 |
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SROLUNGHE S, Bl CE Mﬂm

Cavo tipo HO5VV-F in PVC colore nero, spina e presa CEE |IP44 cablate di colore nero

=

Sezione conduttori

4 { Lunghezza 3x 1,5mm’ (16A) 3x 2,5mm’ (16A)
5mt | PR-0105G15PV | PR-0105G25PV |
10mt | PR-0110G15PV | PR-0110G25PV |
20mt | PR-0120G15PV | PR-0120G25PV |
30mt | PR-0130G15PV | PR-0130G25PV |

Cavo tipo HO7RN-F in NEOPRENE colore nero, spina e presa CEE |P44 cablate di colore nero

Sezione conduttori

Lunghezza 3x 2,5mm’ (16A) 5x6mm’ (32A)
5mt | PR-0105G25/44BK \ PR-1105G6,/44BK \
; 10mt | PR-0110G25,/44BK \ PR-1110G6,/44BK |
; 15mt | PR-0115G25,/44BK ] PR-1115G6,/44BK |
20mt | PR-0120G25,/44BK ] PR-1120G6,/44BK |
25mt | PR-0125G25/44BK | PR-1125G6,/44BK |
30mt | PR-0130G25,/44BK \ PR-1130G6,/44BK |

Cavo tipo HO7RN-F in NEOPRENE colore nero, spina e presa CEE IP67 cablate di colore nero

Sezione conduttori

o Lunghezza 5x 16mm’ (63A) 5x 35mm’ (125A)

?ﬁb 10mt | PR-1110G160,/67BK \ PR-1110G350,/67BK |
20mt | PR-1120G160,/67BK \ PR-1120G350/67BK \
30mt | PR-1130G160,/67BK | PR-1130G350, 67BK |

Cavo tipo HO7RN-F in NEOPRENE colore nero, spina e presa CEE IP67 cablate di colore BLU/ROSSO

Sezione conduttori
3x 2,5mm’ 5x 2,5mm’ 5x 6mm’ 5x 16mm’ 5x 35mm’

Lunghezza

(16A) (16A) (32A) (63A) (125A)

10mt | PR-0110G25 | PR1110G25 | PR1110G6 |PR-1110G160|PR-1110G350 |

_20mt | PRO120G25 | PR-1120G25 | PR-1120G6 |PR-1120G160 |PR-1120G350 |

&
| %0 mt ’ PR-0130G25 ’ PR-1130G25 ‘ PR-1130G6 ‘ PR-1130G160 I PR-1130G350 ‘
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o 0042 CE CONNESSIONI CEE NERO

= roisloon

Corpo di colore nero realizzato in materiale antiurto, spinotti e alveoli in ottone tornito.

Cablaggio semplice e chiusura veloce grazie al sistema di chiusura rapida del corpo con inserimento a scatto senza utensili.

Spine IP44

2P+T contazhone 3P+T contazhone 3P+N+T contazhone

16A | FRS316N | 70 | FRS416N | 70 | FRS516N | 10 |

32A | FRS332N | 70 | FRS432N [ 70 | FRS532N [ 10 |
Prese IP44

2P+T conteztone 3P+T Conteztone 3P+N+T conteztone

16A | FRP316N | 70 | FRP416N | 10 | FRP516N | 10 |

)

32A | FRP332N | 70 | FRP432N | 710 | FRP532N | 10 |
Spine IP67

2P+T conteztone 3P+T contazione 3P+N+T contezhone

63A | FRS36367N | 2 | - | | FRS56367N | 2 |

125A | . | | - | | FRS512567N | 2 |

Prese IP67

Pezzi per Pezzi per
2P+T confezi%ne 3P+T confezi‘c))ne

Pezzi per
3 P+ N +T confezi%ne

63A | FRP36367N | 2 | . | | FRP56367N | 2

FR-P512567N |

125A |

/ '

www.powerdevents.it APPARECCHIATURE ELETTRICHE per lo SPETTACOLO




mﬂm

Corpo realizzato in materiale antiurto, spinotti e alveoli in ottone tornito.

Cablaggio semplice e chiusura veloce grazie al sistema di chiusura rapida del corpo con inserimento a scatto senza utensili.

Spine IP67

Pezzi per Pezzi per Pezzi per
2 P+T confezigne 3 P+T confezigne 3P+ N+T confezigne

" 16A | FRS31667 | 10 | FRS41667 | 10 | FRS51667 | 10 |

32A | FRS33267 | 5 | FRS43267 | 5 | FRS53267 | 5 |
’.fj‘. ) 63A | FRS36367 | 2 | FRS46367 | 2 | FRS56367 | 2 |
| 125A | - | | - | | FRS512567 | 2 |

Prese IP67

Pezzi per Pezzi per Pezzi per
2P+T confezi%ne 3P+T confezigne 3P+N+T confezi%ne

16A | FRP31667 | 10 | FRP41667 | 10 | FRP51667 | 10 |

| ‘ 32A | FRP33267 | 5 | FRP43267 | 5 | FRP53267 | 5 |
63A | FRP36367 | 2 | FRP46367 | 2 | FRP56367 | 2 |

Af’;125A | - | | - | | FRP512567 | 2 |

ey
A7
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@Conforme alle c €
CEI EN 60309-1-2

Serie di connettori unipolari per correnti sino a 400A - . j s

Sono distinti da colori e innesti tali da non rendere possibile il collegamento errato tra fasi differenti.
Sblocco con sistema innovativo a revolver. Disponibili in cinque colori: (L1) marrone, (L2) nero, (L3) grigio, (N) blu, (G) ‘
impugnatura e
ergonomica

CONNETTORI LINE

serraggio del Cavo ........cccevverceeneniienieennnn morsetto a vite

sezione dei conduttori ........ T —— 120 mmz corpa in termoplastico ANTIURTO

Zgzmnte con adat.tatore opzionale ...................... 19 7g8mm e resistente alle alte temperature
iametro serraggio Cavo .........cccceeveeierieeiennenne ~28mm

CONNETTORI PANEL contatti placcati

: : ARGENTO
CONNESSIONE ....oovvvrisiis R terminale M12 grilletto peril rilasdio della sicura per una conduttivita
SEITAGYIO .ovvvvvvvscvvsreisnisn dado in ottone e rondella SENZA l'uso della chiave superlativa
fissaggio a pannello s 4x fori 5,5mm

Specifiche tecniche

tensione di @SErcizio ..........ccvrreerercrrnseesnees 400V 50/60Hz
COTTEnte: MaX asrummmrarmmrmmms T 400A o'ring di tenuta
temperatura di €Sercizio ..........cccoevevviiieninnnn. -30~125°C in silicone
grado di protezione (Non CONNESSO) ......ecvveveereennennne IP2X
grado di protezione (CONNESSO) ......cvervvereeereerirrieaneees IP67
robusto pressacavo per garantire
LINE DRAIN I'isolamento IP67

FR-L.D.-G FR-L.D.-N FR-L.D-L1 FR-L.D.-L2

“, Qe G, R

LINE SOURCE

LS. RLS N LS L1

@ % % % W

PANEL DRAIN M12

m FRPDN FRPDLY FRpD.L2

PANEL SOURCE M12

m m R-P S -L1
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PROLUNGHE EASYLOCK ~ €&iats.. b CE ﬂﬂﬁﬂm

Prolunghe EASYLOCK 400A

Cavo in gomma neoprene antischiacciamento 120mm?
Connettori con impugnatura ergonomica

Protezione a cappuccio e molla per i contatti indesiderati
Sistema di sgancio SENZA la necessita della chiave
Contatti placcati ARGENTO

Grado di protezione IP67 (quando connesso)
Cappuccio EXTRA di protezione contatti IP67

Ultra resistente agli urti

Diversa colorazione per fase/N/T

Provvisto di doppio tubetto termorestringente
trasparente per la marcatura del cliente

Tensione di esercizio max 400V
Corrente nominale max 400A

NEUTRO TERRA

PR-P/LO5G120B PR-P/LO5G120GV
PR-P/L10G120B PR-P/L10G120GV

| PR-P/L15G120B PR-P/L15G120GV

LINE 1 LINE 2

Bretelle EASYLOCK 400A con capocorda M12

Cavo in gomma neoprene antischiacciamento 120mm?
Connettore con impugnatura ergonomica
Capocorda crimpato e isolato con termorestringente
Sistema di sgancio SENZA la necessita della chiave
Contatti connettore placcati ARGENTO
Grado di protezione IP67 (lato connettore se connesso)
Cappuccio EXTRA di protezione contatti IP67
. Ultra resistente agli urti

. Diversa colorazione per fase/N/T

" Provvisto di tubetto termorestringente
trasparente per la marcatura del cliente

Tensione di esercizio max 400V
Corrente nominale max 400A

LINE 1 LINE 2 LINE 3 NEUTRO TERRA

.

Cappucci di protezione per connettori EASYLOCK 400A
in dotazione STANDARD sulle prolunghe

| connettori della serie EASYLOCK Line/Panel e Source/Drain sono
dotati di cappuccio di protezione per proteggere i contatti dagli agenti
atmosferici, la polvere e garantire un IP67 anche quando

le connessioni non sono innestate.

| cappucci sono fissati al connettore in modo imperdibile mediante
un apposito laccio in Nylon
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~ powER| JIVENTS A s C € EASYCON TRUE

Serie di connettori monofase 16A

Sistema per interconnessione di carichi monofase, con dispositivo di bloccaggio.

A tenuta d'acqua quindi ideale per applicazioni esterne, oltretutto inseribile e disinseribile sotto carico.
Corpo in poliammide antiurto interamente di colore nero e contatti nickelati.

Modello: FR-P316EA

Presa volante con morsetti di serraggio conduttori.

CONNESSIONE .ovveverirrreriereisessesesessssssssssssssssssssssssenes
tensione di esercizio ..
COPPENEE MAX wvvvvvvieeessimmneeresessseessssesssseessssesssssessese

grado di protezione (Se CONNESSO]...........ccuuwrvveeennnn: P65
diametro conduttori ... 172,5mm?
diametro serraggio cavo .
temperatura di ESErCizio ..........mecenns -30-50°C

Modello: FR-S316EA

Spina volante con morsetti di serraggio conduttori.

(oo alaTt=T=] o] o= R 2P+T
tensione di Sercizio ... 220-250V 50/60Hz
COPPENEE MIAX ovvrrreermreersrnssseessssessesssesssssessssssesssssessssons 16A
grado di protezione (se connesso] .. .. IP65
diametro conduttori ... 172,5mm?
diametro serraggio cavo ..... 6712 mm
temperatura di €SErcizio ... -30-50°C
Modello: FR-P316EA/INC

Presa a pannello con connessioni faston.
GONNESBIONE) smsnmmmmrmms s R 2P+T
tensione di eSercizio .........c...... 220-250V 50/60Hz
COPPENEETAN vy s s 16A
grado di protezione (Se CONNESS0) ......ccwrcnens IP65
connessione conduttori .............. faston Maschio 5mm
temperatura di BSErGizio ... -30-50°C

Modello: FR-S316EA/INC

Spina a pannello con connessioni faston.

CONNESSIONE ..o
tensione di esercizio ..
COPPENEE MAX wcveorverierteesissie e ssssssssese s ssesseseens

grado di protezione [Se CONNESS0) ......ccrrrvneenes IP65
connessione conduttori .............. faston Maschio 5mm
temperatura di ESErcizio ... -30-50°C .

EASYCONTRUE

Modello: FR-P316EA/INC/COV

Cover per presa Easylock a pannello

Guarnizione di tenuta IP65 per connettore presa
a pannello con cover integrata per garantire il grado
di protezione quando il connettore non e utilizzato

Installazione ..., montaggio retro presa
chiusura cover a pressione
temperatura di ESercizio ... -30-50°C

Modello: FR-S316EA/INC/COV

Cover per spina Easylock a pannello

Guarnizione di tenuta IPE5 per connettore spina
a pannello con cover integrata per garantire il grado
di protezione quando il connettore non e utilizzato

Installazione ..., montaggio retro spina
chiusura cover a pressione
temperatura di ESErcizio ...

i,
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EASYCON TRUE S, B CE Mﬂm

1 it Prolunghe EASYCON TRUE 16A

2 mt Cavo in gomma neoprene HO7RBN-F
Connettori con dispositivo di bloccaggio
Sistema di sgancio mediante grilletto

3 mt Contatti trattati galvanicamente
Grado di protezione IP65 (quando connesso)
5 mt Resistente agli urti e ideale per ambienti difficili
=~ B ONNESSIONE s mmimsmmmsmmamRE 2P+T monofase
10 mt B AT =T F U —— 3x2.5mm?
- Tensione di esercizio max . .. 250Vac 50/60Hz
20 mt - Corrente NOMINAIE MAX ...ccrrreeereeseeeeessseeseesnnns 1B8A
- Temperatura di ESErCizi0 ........orvirrreienreennns -30750°C

Junction box EASYCON TRUE

Contenitore in policarbonato VO antiurto

Spia di presenza rete LED blu

Connettori con dispositivo di bloccaggio

Cover di protezione per le connessioni in gomma a bordo
Sistema di sgancio mediante grilletto

Contatti trattati galvanicamente

Grado di protezione IP65

Resistente agli urti e ideale per ambienti difficili

2 INGreSS0 sassmmss s spina Easycon TRUE 16A

SUSEIEE s 3x prese Easycon TRUE 16A
- Tensione di €Sercizio max ... 250Vac 50/60Hz
- Corrente NOMINAIE MAX ......oremmiersmmsssessissssessssans 16A

- Temperatura di esercizio .. ..-30750°C

IN spina EASYCON TRUE Sdoppiatore EASYCON TRUE 16A
OUT 2x prese EASYCON TRUE

Cavo in gomma neoprene HO7RN-F
Connettori con dispositivo di bloccaggio
Sistema di sgancio mediante grilletto
Contatti trattati galvanicamente
IP65 Resistente agli urti
Ideale per ambienti difficili
- Connessione 2P+T monofase

~LUNGNeZZa CavO ssuwmwsaumsmmsimmm 1,5m ogni ramo
IN spina EASYCON TRUE - Tensione di esercizio max . . 250Vac 50/60Hz

OUT 2x prese CEE 2P+T 16A - Corrente NOMINAIE MAX ..o 16A

- Temperatura di ESErCizio ... -30750°C
P44

IN spina CEE 2P+T 16A
OUT 2x prese EASYCON TRUE

Interconnessione dei cavi isolamento
mediante termofusione antistrappo
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~ pOWER] JEvENTS A i C € CONNESSIONI SOCACON

Serie di connettori compatibili Socapex 19 poli

Connettore multipolare con corpo in alluminio anodizzato ricavato dal pieno con grado di protezione IP67.

Contatti placcati ORO 24k per una connessione perfetta con resistenza <3MQ e predisposti per saldatura a stagno del conduttore.
Isolante realizzato in bachelite, potere di isolamento >2000Q, resistente alle alte temperature..

Caratteristiche tecniche

CONNESSIONE ...oocevvnirnnne 19 pin compatibile SOCAPEX
tensione di esercizio .. 220-250Vac 50,/60Hz
£ENSIONE IMILE oo 400Vac

corrente max .

grado di protezione (Se CONNESS0)........cowreeernne. IP67
diametro GoNdULEOPT MAX ..cooveevrevceeesceeessieees 2,5mm®
temperatura di SErcizio ... -40/+85°C

Modello: FR-SOC-MVS

Spina volante con morsetti di serraggio conduttori.

diametro serraggio Cavo ... 17728,9 mm
in dotazione guarnizione per uscita 6 cavi sfrangio

in dotazione anello in ottone accomunare GND

in dotazione cover in gomma di protezione

Modello: FR-SOC-FVS

Presa volante con morsetti di serraggio conduttori.

diametro serraggio Cavo ... 17728,8 mm
in dotazione guarnizione per ingresso 6 cavi sfrangio
in dotazione anello in ottone accomunare GND

in dotazione cover in gomma di protezione

Modello: FR-SOC-MPS

Spina a pannello con connessioni faston.

fissaggio a pannello ... 4x fori diam. 4mm
in dotazione guarnizione per pannello in gomma

in dotazione anello in ottone accomunare GND

in dotazione cover in gomma di protezione

Modello: FR-SOC-FPS

Presa a pannello con connessioni faston.

fissaggio a pannello ... 4x fori diam. 4mm
in dotazione guarnizione per pannello in gomma

in dotazione anello in ottone accomunare GND

in dotazione cover in gomma di protezione

Modello: FR-SOC-KEY
Chiave per il serraggio dei connettori
standard SOCAPEX

realizzata in alluminio ricavata dal pieno
doppio lato per i connettori maschio/femmina
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Q‘ Conforme alle
EN 60309-1-2 [w/\R{

Modelli disponibili Prolunga SOCACON 19 pin

5t Compatibile standard SOCAPEX
6 canali concomitanti (F+N+T)
Connettori professionali in alluminio anodizzato ricavato dal pieno
Contatti placcati ORO 24k
Cavo gomma neoprene HO7RN-F molto flessibile e resistente allo
15 mt schiacciamento e adatto per l'uso esterno
Sezione conduttori 2,5mm?®
20 mt Connettorizzazione solida mediante saldatura a stagno e
isolamento ogni songolo pin sulle saldature
25 mt Connettori dotati di cappuccio di protezione in gomma

Dotata di doppio termorestringente trasparente per I'apposizione
dell'identificazione del cliente oppure

* Etichettatura personalizzata su richiesta

1225

* Opzione a richiesta con contatti di terra accomunati

Caratteristiche tecniche

56.8 ]

- Tensione nominale 250Vac 50,/60Hz
- Tensione massima 400Vac
- Corrente nominale 16A (concomitante per ogni linea)
\ - Corrente massima 20A

* 114.1 - Grado di protezione IP67 [a connettori connessi)
- Temperatura di funzionamento -40,/+85°C
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BREAK-IN 6 vie EASYCON TRUE 16A

Ingresso 6 spine EASYCON TRUE 2P+T 16A
Uscita SOCACON 6 linee 2P+T 16A

Cavo in gomma neoprene HO7RN-F

Grado di protezione IP65 [quando connesso)

Resistente agli urti e ideale per ambienti difficili

Contatti del connettore muiltipolare placcati ORO 24K
Cappuccio di protezione in gomma connettore multipolare

Prowiste di tubetto termorestringente trasparente con
la numerazione delle linee

- CONNESSIONE ..ot 6 linee 2P+T 16A
- Tensione di esercizio ..... ... 260Vac 50/60Hz

- Corrente NOMINAIE MaX ... 1BA ogni linea
- Temperatura di ESErcCizio ... -30750°C
lunghezza 1 mt lunghezza 1,5 mt

PR-SF-SOC-PCN-M/N

BREAK-OUT 6 vie EASYCON TRUE 16A

Ingresso SOCACON 6 linee 2P+T 16A
Uscita 6 prese EASYCON TRUE 2P+T 16A

Cavo in gomma neoprene HO7RN-F

Grado di protezione IP65 (quando connesso)

Resistente agli urti e ideale per ambienti difficili

Contatti del connettore muiltipolare placcati ORO 24K
Cappuccio di protezione in gomma connettore multipolare

Prowviste di tubetto termorestringente trasparente con
la numerazione delle linee

- CONNBSSIONE s 6 linee 2P+T 16A
- Tensione di esercizio ..... .. 250Vac 50/60Hz
- Corrente NoMINAlE MaX ....oovwvereereerereisnes 16A ogni linea
- Temperatura di ESErCizio ... -30750°C

lunghezza 1 mt lunghezza 1,5 mt

PR-SF-SOC-PCN-F/N

www.powerdevents.it
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BREAK-IN 6 vie CEE 16A

Ingresso 6 spine CEE 2P+T 16A

Uscita SOCACON 6 linee 2P+T 16A

Cavo in gomma neoprene HO7RN-F

Grado di protezione IP44 (quando connesso)

Resistente agli urti e ideale per ambienti difficili

Contatti del connettore muiltipolare placcati ORO 24K
Cappuccio di protezione in gomma connettore multipolare

Prowiste di tubetto termorestringente trasparente con
la numerazione delle linee

- Connessione ............... ... B linee 2P+T 16A

- Tensione di esercizio ... .250Vac 50/60Hz

- Corrente nominale Max ... 16A ogni linea

- Temperatura di ESErcizio .......cerenneereneneens -30750°C
lunghezza 1 mt lunghezza 1,5 mt

PR-SF-SOC-CEE-M/N

BREAK-OUT 6 vie CEE 16A

Ingresso SOCACON 6 linee 2P+T 16A
Uscita 6 prese CEE 2P+T 16A

Cavo in gomma neoprene HO7RN-F

Grado di protezione IP44 (quando connesso)

Resistente agli urti e ideale per ambienti difficili

Contatti del connettore muiltipolare placcati ORO 24K
Cappuccio di protezione in gomma connettore multipolare

Prowiste di tubetto termorestringente trasparente con
la numerazione delle linee

SCONNESSIONE smuunwnmnnmsmmmmsmmws B linee 2P+T 16A
- Tensione di 8SErGiZi0 ... 250Vac 50,/60Hz
- Corrente NOMINAIE MAaX ....ccoovvvervevmmnreesinneienns 16A ogni linea
- Temperatura di ESErcizio ..., -30750°C
lunghezza 1 mt lunghezza 1,5 mt

PR-SF-SOC-CEE-F/N
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Prolunga multicanale «SPLITTER»
Caratteristiche tecniche
- Tensione nominale ................ 250Vac

- Frequenza .......cc....... 50,/60Hz
- Tensione massima ............. 250Vac

- Corrente nominale ... 16A
(concomitante per ogni linea)

- Corrente massima ... 1B8A

- Grado di protezione ... P44

- Temp. funzionamento ....-40/+85°C

Circuiti numerati ed etichettati

cavo PVC FR20R cavo Gomma HO7RN-F
| 4 canali 6 canali I 4 canali 6 canali

10mt FR-MC416/44-10 FR-MC416/44-10NE

15 mt FR-MC416/44-15 FR-MC416/44-15NE

20 mt FR-MC416/44-20 FR-MC416/44-20NE
25 mt FR-MC416/44-25 FR-MC416/44-25NE
30 mt FR-MC416/44-30 FR-MC416/44-30NE

Manicotto breakout termorestringente con adesivo

Guaina poliolefina termoretraibile con un elevato rapporto di termoretrazione, che significa che si restringe per quasi un terzo
del suo diametro originale ed ¢ ideale per rivestire forme irregolari.
Quando viene fuso, fornisce una tenuta stagna e incapsula le giunzioni del filo grazie all'anima adesiva interna.

Breackout 4 vie Breackout 6 vie Breackout 6 vie BIG
- Ignifugo - diam. min. IN . 18 mm - diam. min. IN . 28 mm -diam. min. IN 30 mm ﬁv
- Buona aderenza su PVC e gomma - diam. iniziale OUT 10 mm - diam. iniziale OUT 12 mm - diam. iniziale OUT 16 mm

- Rapporto di termoretrazione 2,5:1 - diam. min. OUT 5mm - diam. min. OUT 5mm
- Temperatura d'esercizio da -55 a +110°C

- Temperatura di retrazione da 110 °C

- Eccellenti proprieta di isolamento elettrico
- Resistente ai fluidi e ai solventi comuni

- Eccellente resistenza alle abrasioni

o

- diam. iniziale IN 38 mm - diam. iniziale IN 50 mm -diam. inizialeIN 56 mm
R L4

- diam. min. OUT 6 mm

Applicabile mediante normale
termosoffiatore ad aria calda

—rrray
&, ™
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'SDOPPIATORI CON CAVD @& B C€ Mﬂm

Sdoppio CEE monofase 16A

NUMETO di PreSE  ..ovvvvveeeeeiiccereee e e e e e e e e e e 2
tipodiprese .....oocooiiiiiiiiennnn. CEE 16A 2P+T IP44
COlOrE PrESE  .ovvieeeeeeeeeeeeeee e nero
spina tipo  ...eeveeeeieeeeee CEE 16A 2P+T IP44
COlOTe SPINA  smwmanaseman i nero
IUNGHEZZA CAVO:  ssessmssssssmsmmmassvasssssranmsasss 0,5 mt
SEZIONE CAVO  ceevvvneeeeiiiiiieeeeeeeeeieeeeeeeenenas 3x2,5mm’
tensione max ......cccceeeeeiiiiiiiiieeeen. 250Vac 50/60Hz
corrente Massima  .........cceeeeeeiiiiieee e 16A
grado di protezione ..........ccecciiiiiiiiiiieeeeeee P44

cavo PVC HO5VV-F cavo GOMMA HO7RN-F

FR-VIPE216

Sdoppio CEE trifase 32A

NUMETO di PreSE ...vvvviiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e 2
tipo diprese .....ccocoeeeiiiiiiiiiiiee. CEE 32A 5P IP44
COIOrE PreSE oo nero
SPIETE HPO svessmmmmmmmmssnms CEE 32A 5P 1P44
COIOFE SPING wosrsmsamsssmumssmssss s Asasmss nero
lunghezza Cavo ........ccccceeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0,5 mt
CaVO tPO ..o HO5VV-F 5X4mm’
tensione max .......ccccceeeiiiiiiiiiinnne. 400Vac 50/60Hz
corrente MasSima .....ccooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 32A
grado di protezioNe: ..vsssssmmammsmssmssmuisssisyss P44

cavo PVC HO5VV-F

FR-VIPE532

Sdoppio SOLO CAVO monofase

HUMMETS: di USEHE :rsvssnisnmennosnna s 2
CaVO tiPO e HO7RN-F 3X2,5mm®
[o70] (o] (=3 o7= 1Y/ o J nero
lunghezza cavo ........cccccovviveeeniiinnnn. 1,5 mt per lato
tensione Max ........cceeeeeveeviiiceeeeeenn. 250Vac 50/60Hz
COIreNnte MaSSIMA ...ccoueeeieeeeeeeee e 16A

grado di protezione giunzione ..........c..ccccceenee.
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Canala di protezione attraversamento cavo

Sistemi calpestabili e carrabili per la protezione e la posa in sicurezza di cavi e tubi flessibili.

Le componenti meccaniche assicurano messa in opera rapida e manutenzione semplificata.

Particolarmente resistente agli urti, al fuoco, olii e carburanti.

Il coperchio superiore di colore giallo ne facilita I'individuazione e le rampe laterali ne agevolano I'attraversamento anche con ruote di piccolo
diametro.

Modello FR-CPO1

MALEIIAlE .....oeiiiiee e gomma
ESet0] a a1 o= T (USSP 3 separati
CariCo MassiMO ........eeeveevveeeeeeeeennn. 3000 kg su area 200x200 mm
AlteZZ8 A8 tEITA civovowsmimmmsmmmmmmsussvummssesmesssismsss s ssm s sasasss 80 mm
luighezza Medule: «=:seswmsmuanrmsmmasinimwmeas 890 mm
dimensione utile canali ...........cccccoeveeeneen. 68/55 55/55 68/55 mm
PESO NEO ... 23,7 kg
FANGE tSMPEFatura sumusesvmsssmmsissvismsssssvsssssssminasessss -30/+60° C
grado:di ProtEZiONE: ssssserssvmmmresmsvmvs v s e as IP30

Modello FR-CPO1/MINI

MALEMIAIE ... gomma
600 ] T LI —— 2 separati
Carico: MassimO; «ussuwsmssrmesmmesss 3500 kg su area 200x200 mm
altezza daterra .......ccooveeiiiiiii 45 mm
lunghezza modulo ... 1.000 mm
dIfienSIoNe Utlle CaMAll swwusmmsmmsemymmmssssssmmmmsmmmmsmesss 30x25 mm
PESO NEHD wsseuuns sumnssmmamssaumsmss s v am s o SRS R S TR RES RS 7,9 kg
range temperatura ..........cccccceeeiiiiiiiiie e -30/+60° C
grado di ProteZiONe ..........cccvveeieeiiiiiiiee e IP30
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Quadro portatile compatto

Modello: FR-QT/3

cassetta in policarbonato antiurto in colore nero
prese uscita con standard «Mazzeri»

prese protette individualmente

vano interruttori con sportellino trasparente

Caratteristiche tecniche

INQrESS0 srvnvwrmsswonmss con cavo e spina 5P 32A 1P44
USCIta oo 3x prese «Mazzeri» 2P+T 16A
interruttore generale .............cccccoeo. DP 4x40A 0,03A
interruttori uscita .........cccocoeeeeieiiiiiinnnnn, 3x MGT 1N16A
tensione di esercizio ...........cccceee..... 230/400V 50/60Hz

AN
158
'« »

potenza complessiva ..........ccccceveririiiiiiiieeeeeeee. 18 Kw
grado di protezione .........cccccueeeeiiiiiiiiiie e IP44 /

Quadro portatile compatto

cassetta in ABS antiurto in colore grigio
prese uscita con standard «Mazzeri»
prese protette individualmente

vano interruttori con sportellino trasparente

INGTESS0 wsveumssvsnmsvsmmmsepns con cavo e spina 5P 32A |IP44
USCIta .o 6x prese «Mazzeri» 2P+T 16A
interruttori uscita .........ccoceeeiiieiiieee 6x MGT 1N16A
tensione di €Sercizio ..........cccccueeennee 230/400V 50/60Hz
potenza COMPIESSIVE ssveusevssmmmsmssnssrssssmmsmenes 18 Kw
grado di protezione ...........ccceeeeeiiiiiieeieiiiiieee e IP44

Modello: FR-GT/6/1
interruttore generale .............cccueeee.. DP 4x40A 30mA

Modello: FR-QT/6/3
interruttore generale ....... DP 4x40A 30mA classe «A»

Quadro portatile compatto
Modello: FR-GM/2

cassetta in ABS antiurto in colore grigio
prese uscita con standard «Mazzeri»
vano interruttori con sportellino trasparente

Caratteristiche tecniche

iNQresso ............ con cavo e spina CEE 2P+T 16A IP44
USCIta oo 2x prese «Mazzeri» 2P+T 16A
interruttore generale ................... MGTD 1N 16A 30mA
tensione di €Sercizio .........cccccceereieenrnes 230V 50/60Hz
pofenza ComplessiVa wxususmvmnasvnvessmasmssessimms 3 Kw

grado di protezione ..........oocceveveiiiiiiiiieeeieee e
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Cavo volante precablato per lo spettacolo compatibile con il sistema Mazzeri
Caratteristiche tecniche

MUMETCAI| POl «wssassassmmmsmmussmmmmemsmsmsmasmmvm v F+N+T

Lunghezza cavo

connettori tiPo ......evveeeiiiiiiiiie spina / presa

contatti connettori ..........
serraggio del cavo .........

trattati galvanicamente
morsetto a vite

tensione di esercizio 250V 50/60Hz
(oo A (=101 SN 1 1= D P 16A
grado di protezione ..........cccceeeeeeiiiiiieeeeeieee e IP20

Modelli disponibili:

HO5VV-E£3x1¥5 mm?
Coldrelnero

HO5VV-E£3x215 mm?

Cavo tipo

FROCPR 3x2,5 mm®

HO7RN:E£3x1,5 mm’

Pezzi per
confezione

Colore]nero Colore grigio Colorelnero
1mt ’ PR-MZ0101G15PV PR-MZ0101G25PV PR-MZ0101G25FR PR-MZ0101G15NE 25 I
2mt ’ PR-MZ0102G15PV PR-MZ0102G25PV PR-MZ0102G25FR PR-MZ0102G15NE 20 ‘
3 mt ’ PR-MZ0103G15PV PR-MZ0103G25PV PR-MZ0103G25FR PR-MZ0103G15NE 10 ‘
5 mt ’ PR-MZ0105G15PV PR-MZ0105G25PV PR-MZ0105G25FR PR-MZ0105G15NE 5 ‘
10 mt ’ PR-MZ0110G15PV PR-MZ0110G25PV PR-MZ0110G25FR PR-MZ0110G15NE 5 ‘
15 mt ’ PR-MZ0115G15PV PR-MZ0115G25PV PR-MZ0115G25FR PR-MZ0115G15NE 5 ‘
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Presa volante per lo spettacolo
compatibile con il sistema Mazzeri

Presa modello: FR-P316MZ

Realizzata in poliammide PAG6 nylon antiurto in colore
nero, robusta e durevole, grande facilita di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

NUMETS A POl oovemommmpnoerpmensmmossmmsmnes F+N+T
contatl] uermmmmnmemenmrmss trattati galvanicamente
serraggio del Cavo .........ccccveeeeeeiiiiieeeees morsetto a vite
sezione dei conduttori .........ccceeeeeeeiiiiiiiiiinnnnnn. 0,5-2,5 mm’
tensione di esercizio ..........cccoeeiiiiiieiiinenn. 250V 50/60Hz
(6 = L= QT b 16A
temperatura max di esercizio ............cceeeeeeeeciinnnnns 160°C

grado di protezione ...........ccceeeeeiiiieiieeeiiiiee e IP20

pezzi per confezione | 100

Spina volante per lo spettacolo
compatibile con il sistema Mazzeri

Realizzata in poliammide PAG6 nylon antiurto in colore
nero, robusta e durevole, grande facilita di cablaggio.

Spina modello: FR-S316MZ

Caratteristiche tecniche

NUMero di Polil v F+N+T
contatti ..ccccevveviiiiiiiiie e, trattati galvanicamente
serraggio del Cavo ........ccccvviveiiiiiiiiineneeenn. morsetto a vite
sezione dei conduttori ........cccuveeviiiiiiiiiiiiiieees 0,5-2,5 mm’
tensione di €Sercizio .........cccccoeiiiiieeenieincen. 250V 50/60Hz
COITENTE MAX .iiiiiiiiie it 16A
temperatura max di €Sercizio ...........ccccveveeeieinnnenn.. 160°C
grado di Proteziong . q:esssmmmsmsensssammmssmssm s s 1P20

pezzi per confezione | 7100

Multipresa tripla compatibile con il sistema «Mazzeri»
Modello: FR-T316MZ

Realizzata in poliammide PA66 nylon antiurto in colore nero,
robusta e durevole.

Spina di ingresso e 3 uscite compatte e salvaspazio.
Contatti interamente nichelati.

Sistema di blocco delle spina/prese quando inserite

Caratteristiche tecniche

INGTESS0 unsnrvsusmmmmmsnnvenninss con spina "Mazzeri" 2P+T 16A
USCITA cos osenvvmssmmsmonssmmesranes 3x presa Mazzeri" 2P+T 16A
tensione di esercizio ........cccccevviiiieieiinenn. 250V 50/60Hz
COrrente MasSiMa ......uuvveeiiiiiiiiee e 16A
o] t= (6 {0 Ko | o] o) (=74 o) 1= Fuumuuu—————————————————————— IP20

(IP40 quando connessa)
dimensioni (AXBXH) ......coooiiiiiiiiiiiiiiiieeees 40x48x58 mm

pezzi per confezione

www.powerdevents.it 46 APPARECCHIATURE ELETTRICHE per lo SPETTACOLO




ADATTATORI DI SISTEMA €Yzt CE Mﬂm

Serie di adattatori precablati per lo spettacolo per interconnettere il sistema «Mazzeri» con gli standard domestici ed industriali

pezzi per confezione

Modello FR-AD316-316MZ

Spina e presa di colore nero e cavo in PVC HO5VV-F di colore nero.

Cavo adattore Spina CEE e presa «Mazzeri»

NUMETO di POl ..evveiieeiiiieeiee e 2P+T
SEZIONE CAVO ... 3x 2,5 mm’®
[UNGNEZZA CAVO sussumssnvmmssnessvsmnmsssssssmmipssasiss 0,5 mt
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
COMTENEE MAX .vvviiiiieeeeeeeeeeeeee e 16A
grado di protezione .........ccccceeeeeiiiiiiiieeeeeen IP20

Modello FR-AD316MZ-316

Cavo adattore Spina «Mazzeri» e presa CEE

NUMETro:di. POl s ssmsmamsmsmmmsmnmmassssnmamaas 2P+T
SEZIONE CAVO .o 3x 2,5 mm’
lunghezza cavo ........cccoeeeiiiiiiciee 0,5 mt
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
COITENte MAX svssssssssmvsussvssvarsmnsssssssmsssis v vsssing 16A
grado di protezione ..........cocceeeeeiiiiiiiiee e IP20

Modello FR-AD316SH-316MZ

Cavo adattore Spina Schuko e presa «Mazzeri»

NUMErO di POli coeeeeeeeeieeeiecceeeee e 2P+T
SEZIONE CAVY0 s 3x 2,5 mm’®
lunghezza Ccavo .........cccooeeeeeiiicieee 0,5 mt
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
COITENTE MAX .evvuniiiiiieeeeee e e 16A
grado:di protezione :::.::msmsssrmmsssssmsmssiss IP20

Modello FR-AD316MZ-316SH

Cavo adattore Spina «Mazzeri» e presa Schuko

NUMErO di POIi ..ovveeeeieeieeeeeeeeee e 2P+T
SEZIONE CAVO ..oveieeeieeeeieee e e e 3x 2,5 mm’
lunghezza Ccavo ........ccevveiiiiiiiiiiiicce 0,5 mt
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
COIMENLE MAX: sssisssmimvsimm s s T 16A
grado di protezione ...........cccceeeeeeiiiiieeeeeiiieennnn IP20

Modello FR-AD316SH-316

Cavo adattore Spina Schuko e presa CEE 16A

NUMEro di POI «suwisssemmssmmmmmsssamsmssse 2P+T
SEZIONE CAVO ..oevneieeeeeeeieeeeeee e eeae e 3x 2,5 mm®
lunghezza Cavo ........ccceeeiiiiiiiiiceee e 0,5 mt
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
(0] LS E D T — 16A
grado di protezione ...........ccceeeeeeiiiieeeeiiiiiiieeeee IP44

Modello FR-AD316-316SH

Cavo adattore Spina CEE 16A e presa Schuko

RUMErOdi POli semwmmmsrasmsmsssmmssms 2P+T
SEZIONE CAVO ...uvneeeeeeeeeeiiieeee e e e e 3x 2,5 mm’
lunghezza Ccavo ........ccceveiiiiiiiiiiiiie 0,5 mt
tensione di esercizio .................... 220-250V 50/60Hz
COITENte: MAX wivvwivasmssmssmmmsms s 16A
grado di protezione ...........ccccveeeeeiiiiieieeeeiieenn P44
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Serie di multiprese precablate per lo spettacolo

Corpo di colore nero realizzato in policarbonato antiurto, protezione dei contatti accidentali con shutter (children protection),
predisposta per il fissaggio a parete mediante viti.

Modello FR-MSS4
Presa multipla trivalente

NUMETO i PIrESE ...t 4
{([aTe o] | o] (=11 - VuNu—————————— 10/16A/Schuko
lunghezza cavo .........ccccevieeiiiiiiiceeee 1,5 mt
CAVO tPO .o PVC 3X1.5mm’
SPINA tiPO ..o ITA2P+T 16A

pPolenza:massiMa sssssswsssusssmsmsmmssmarssss 3.500W
INEEITULIONE ..o NO

pezzi per confezione
Modello FR-MSS4,/MZ

Presa multipla trivalente/ «Mazzeri»

HURIEFE dilPESE sunmsveemsmmmmesuesrvommmsmmsses 4
tipo di prese .......ccocveeiiiiiciieens .... 10/16A/Schuko

UNGhEZZA CAVO sssssssssnssvismssssmsmsssssssnmimssnsssnsys 1,5 mt
cavo tipo ................ ... PVC 3X1.5mm?
SPINA HPO iswvsmosmms s s Mazzeri 16A
potenza Massima .........ccceeevueeiieiieenie e 3.500W

interruttore svumisnmvmasrnmmnssrseTT NO

pezzi per confezione

Modello FR-MSS4/4MZ
Presa multipla trivalente/ «Mazzeri»

NUMETO Ai PIrESE ...eoveieiieiiieeiee it 4
tipo di prese .............. . 10/16A/Schuko
lunghezza cavo .........cccceveiiiiiiiiiiee e 4 mt
o= 1V (o110 o (N PVC 3X1.5mm’
spina tipo ............... e Mazzeri 16A
potenza massima .. T 3.500W
INEEITUHIONE ... NO

pezzi per confezione

Modello FR-MSS4 /CEE
Presa multipla trivalente/ CEE

NUMETO di PIrESE ...eoviiiiiieiiii ittt 4

tipo di prese .......... ceeneneee. 10/16A/Schuko
lunghezza Ccavo .........cccceeeeiieiiiiiiieee 1,5 mt
a0 YiPO. swvissssisassmmsminimiyn; PVC 3X1.5mm’
spina tipo ............... .... CEE 2P+T 16A
potenza masSima ........ccoeceeveeiiieenieeiiesieenne 3.500W

INTETFURETE wsemvsmmsmsmmis s e s SRS 038 NO

pezzi per confezione

Modello FR-MSS4 /CEE-N25
Presa multipla trivalente/ CEE

NUMETO dil PrESE ssuwssussssassmssossssnemsinssesssssasevimsivanses 4
tipo di prese ........... .... 10/16A/Schuko

lUNGhEZZa CAVO :mississsmermnsmsamsmssrsrsmisgans 1,5 mt
cavo tipo ................ .... PVC 3X2.5mm’
spina tipo ........ccceeeee. .... CEE 2P+T 16A

o]6) (=174 Wint: Lo1-] - NRUU——————————— 3.500W
INEEITULLONE ..o NO

pezzi per confezione
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Serie di multiprese precablate per lo spettacolo

Corpo di colore nero realizzato in policarbonato antiurto, protezione dei contatti accidentali con shutter (children protection),
predisposta per il fissaggio a parete mediante viti.

Modello FR-MSC4
Presa multipla trivalente con interruttore

NUMETO di PreSe sscuimsaismssmemasssmmmssessmsssssssssssvansves 4
tipo di prese .......ccccceeneen .. 10/16A/Schuko
lNGNeZZa: GANE: w:ssussusmssessssmsssssssmmnsssasgaasnsssagaas 1,5 mt
CAVO tiPO oo PVC 3X1.5mm?
spina tipo .............. e ITA2P+T 16A
potenza massima . S —— 3.500W
interruttore ..o 2P luminoso

pezzi per confezione

Modello FR-MUSHL4
Presa multipla trivalente con interruttore

nUMere:di Presei s s s 4
tipo di prese ....ocooveveiiiiiiee . 10/16A/Schuko

IUNGNEZZA CAVO w:ss5ussssssasssssassinssansasisssssssnsisssonss 1,5 mt
cavo tipo ............ .... PVC 3X1mm?
spina tipo ............... veeeeees ITA2P+T 16A
potenza massima .. A — 2.500W
interruttore .........ccoeeveeeeiieeeceeeee e, 2P luminoso

pezzi per confezione

Modello FR-MSC4,/MZ
Presa multipla trivalente/ interruttore/ «Mazzeri»

NUMEro di'Prese wusnsnwmrmmmsmensrms s nsis: 4
tipo di prese ........... .... 10/16A/Schuko
lUNGhezZza Cavo ..........c.cuiceiisasinivnssminassaisnesssins 1,5 mt
cavo tipo ................ .... PVC 3X1.5mm?
spina tipo ......cccceeeee. .... Mazzeri type 16A
DOtENZa MASSIMNE sessssssssnmmsssmmmssmnamarsssyies 3.500W
iNterruttore ..o 2P luminoso

pezzi per confezione

Modello FR-MSC4/4MZ
Presa multipla trivalente/ interruttore/ «Mazzeri»

numero di prese
tipo di prese ..........
lunghezza cavo .

cavo tipo ............

SpiNa tiPO :wxusssrssumusrnmnmanss

potenza massima .........ccceevverieiiieeeieenieee 3.500W
INtErTUttore .........cccovveeveneeiienceeeceeeene 2P luminoso

pezzi per confezione

Modello FR-MUSHL4/MZ

Presa multipla trivalente/ interruttore/ «Mazzeri»

NUMETre di PreSe wusvssmmsmsisarsmsssmmasssssmsessasanss 4
tipo di prese .......... veeneeeeee. 10/16A/Schuko
UNGREZZA GAVO s:ssmssmwmmsmsvesmssmsmimemss 1,5 mt
CAVO tiPO oo PVC 3X1.0mm’
SpiNa HIPO s Mazzeri type 16A
potenza massima ........ccccceeveeeiieenieeiiieiie e 2.500W

interruttore ............. 2P luminoso

pezzi per confezione

Modello FR-MUSHL4/4MZ
Presa multipla trivalente/ interruttore/ «Mazzeri»

NUMer:di PréSe:: s smres s 4
tipo di Prese ..ooovevveeiieiiie 10/16A/Schuko

lUNghezzaiCave s s 4 mt
€avo tipo .c.cveeeeeveveern. .... PVC 3X1.5mm’
spina tipo .......ccceeeee. AT Mazzeri type 16A
potenza massima ..... A R 3.500W

iNterruttore .........coeeveeeeieeeeee e 2P luminoso

pezzi per confezione
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mﬂm it CE FARI LED SLIM

CLASSE S
* &l *
(( 5.700 °« L — Bl

Fari a LED SMD con selezione della temperatura del Bianco ENERGETICA

Corpo a tenuta stagna IP65 e vetro antigraffio, staffa di supporto
con inclinazione regolabile, viteria in acciaio inox.

* 2009/125/CE *

IP65 TECHNOLOGY * x %
FR-PL3OM ... colore bianco
FR-PL3OMN ......... colore nero
colore luce ..... bianco 3.000/4.000/5.700 °K (selezionabile)
tensione nominale ..........cccccceeeinne 185-265 VAC 50-60Hz
classe 1solamento: . cuemisummipmmssmms s classe | ATATAIINR I T EEEEEL
(7= 1Yo S PRRRTTR PVC 2x1mmq (I=40cm) | S,
angolo nominale emissione IUCE .............cccocovevueueunnne.. 120° e—
temperatura d’esercizio ..........ccceeeeeeenn... da -40°C a +50°C
fattore di potenza ........ccccceeeviiiiiiiii e, PF >0,95
070) (=1 V=1l 41e] ] 1= = [ ———— S ——— 30 W ‘
(=100 s e TaT= (8] 011 oL [R——————————————————————— 3.000 Im }
resa cromatica (CRI) ...coeveiiiiiiiii 80 _—
flickering ......... S ————— <0,1 \IZUW
grado di protezione ...........ccocceeeeeiiiiiiiee e IP65 .
AIMENSIONI cesesssssmsvms s 180x150x40 mm
6= TS0 1= £ — 0,475 kg
FR-PL5OM ............ colore bianco
FR-PLSOMN .......... colore nero
colore luce ..... bianco 3.000/4.000/5.700 °K (selezionabile) SRRl BEERRREEEA
tensione nominale ............ccccevvvenne... 185-265 VAC 50-60Hz — =
Classe IS0l8MENte sesmwmsmmmnosmmmssasmsmmmmmm classe | - i ——
(612 o R LT — PVC 2x1mmgq (I=40cm)
angolo nominale emissione luce ..............ccccovvvvveveeenns 120°
temperatura d’esercizio .........cccccceeeeeennn. da -40°C a +50°C ’
fattore di potenza .........cccooeveieiiiiiiiiiii PF >0,95
potenza NOMINale .........coocviiiiiiiiiiiecee e 50 W
emissIoNe: IUMINOSA s wmmssssunmssmsmmmmnsmyss 5.000 Im -
resa cromatica (CRI) ....c.ooovveveveieeeeccceeeeeeeeee e 80 /W
FCKETING veveveereeeeeeeee e eeeeseeeeeseeseessessesseeseseeseessseeenes <0,1 SEEL
grado di protezione ..........cccuevieieiiiiiiiiieee e IP65
dimenSioNi .......ccceviiiiiiiiiieeeee 200x240x50 mm
PESO: NEMO! cvsiunssrinswwsmssmsmnsns ssssvmemsassuns v smvmsammsasss 0,686 kg
FR-PL10OM .......... colore bianco
FR-PL100MN .......... colore nero of 4 adi)s
s TG R
colore luce ..... bianco 3.000/4.000/5.700 °K (selezionabile) ‘rﬁﬁﬁ'ﬁﬁﬂﬁﬁ‘llﬁ’IT“ln\' g — ¥
tensione nominale ............c.cccoee. 185-265 VAC 50-60Hz ‘ _
classe isolamento ........cccccoeeviiiiiiiiiiiiiie e classe Il wwesEes
CAVO eviiieeeeeeeee e e e PVC 3x1mmq (I=150cm)
angolo nominale emissione IuCe .........ccccocvveveeiiiieeennn. 120°
temperatura d’esercizio ..........cccceeeeeennn. da -40°C a +50°C
fattore di potenza ..........cccoceeeeiiiiiiiiiiiieieeee PF >0,95
potenza nominale ..........cccceeeeiieiiiiiiiie 100 W
€missione IUMiNOSa ........ccoeeveeeieeiiiiiieeeeeeeeeeeieies 10.000 Im
resa cromatica (CRI) ..o 80
1[0 T e — <0,1
grado di Protezione ............cccoceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernns IP65 bﬂ,jjg;!,’j’f::
diMENSIONI ... 325x225x39 mm -

PESO NEO .o
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CLASSE g
* a' *
(( 5.700 =« L — Bl

Fari a LED SMD con selezione della temperatura del Bianco ENERGETICA
* 2009/125/CE *

Corpo a tenuta stagna IP65 e vetro antigraffio, staffa di supporto
con inclinazione regolabile, viteria in acciaio inox.

IP6S TECHNOLOGY * % %
FR-PL150OM ............. colore bianco
SRR R T hhkkhl FR-PL150MN ......... colore nero
- colore luce ..... bianco 3.000/4.000/5.700 °K (selezionabile)
tensione nominale ............cccoeeeee.. 185-265 VAC 50-60Hz
classe ISOlaMENTO: cxusammssmssmrmsmsssmmmaasss s casse Il
CAVO messmvsssomsansr s e AR PVC 3x1mmgq (I=150cm)
’ angolo nominale emissione lUCe .............ccociiiieeeeeenn... 120°
T temperatura d’esercizio ..........ccccceeueeeeen. da -40°C a +50°C
fattore di potenza ..o PF >0,95
potenza nominale ..........ccoeeeeeeieeiiieiiieeeeeeees 150 W
yyyyyZ il EE (o] a1 B[R] [ (01 T: [Fecrvme————————— 15.000 Im
@jjji_!?,{’/" resa cromatica (CRI) ........covoveeeveeeeeeeeeeeeeeeee e 80
L Lo 10T 1T R <0,1
grado di protezione .........cccceeeeeeeeeiieeee e IP65
diMENSIONI ...ccoveeiiiieeeee e 360x285x39 mm
PESO B0 conncnsssvmmass memnnn s s s 2,122 kg
FR-PL200MN .......... colore nero
colore luce ..... bianco 3.000/4.000/5.700 °K (selezionabile)
tensione nominale ...........ccceeeeeeen.. 185-265 VAC 50-60Hz
classe isolamento .........ccccoiiiiiiiiiiiii casse |
) CAVO iiiiieeiee e PVC 3x1mmgq (I=150cm)
angolo nominale emissione luce .............cccceevvvvvvrennnnns 120°
temperatura d’esercizio ..........ccccceeeeennnnn. da -40°C a +50°C
fattore di poteNZa wommemmmssmsmmusnmmsmmsemms samss PF >0,95
potenza NOMINAIE .........cccveeiiiiiiiiieeie e 200 W
emissione lUmMiN0Sa .........coovviiiiiiiiiiieeee e, 20.000 Im
resa cromatica (CRI) .....oooiiiiiiiiii e, 80
TNEKETING, 5500 m 5 crisn snaniavinmassas sss s sanmsin s ssm s S aan <0,1
grado:di ProteZIONe qusuwssossssmmmmsrmssmsssse s IP65
(6] 51 (10 118 ————————————————— 405x288x42 mm
PESO NEHO ..o 2,799 kg
sueEgpLrrer!
FR-PL300OMN .......... colore nero
colore luce ..... bianco 3.000/4.000/5.700 °K (selezionabile)
tensione nominale ...........ccceeeecunnnee 185-265 VAC 50-60Hz
classe isolamento .........cccoeeveiiiiiiiiiiiiiee e, classe Il
CAVO oo PVC 3x1,5mmq (I=150cm)
angolo nominale emissione IuUCe ..........cccccvveeeiiiiieeene 120°
temperatura d’esercizio .........cccccuvuvnnnnnn. da -40°C a +50°C
| 721100)§ =Ko [ ol0] (=] 1 b4 UM ——————————————— PF >0,95
potenza nominale .........cccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiee, 300 W
€missione IUMiNOSa ......ccceeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeees 30.000 Im
resa cromatica (CRI) ..o 80
TICKETING, -coovssmssemmmmaasnmmmmsnsns S s s s s <0,1
(o] =[6 [0l o [ 0] {0) (7.4 [0] - FRnumum—————————— IP65
GIMENSION] siemsmmsamimms s 515x410x50 mm

PESO NELO .o 1,674 kg
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@Conforme alle C €
CEI EN 60598-1

Fari a LED SMD per illuminazione di tensostrutture. ENERE A

Leggeri, potenti ed affidabili, sono di facile installazione grazie al golfaro di sospensione rimovibile. * *
Chip LED SMD installato su circuito wafer in metallo che garantisce un’ottima dissipazione di F e *
calore e una lunga durata. 5 =
Ampio fascio di emissione luminosa e distribuzione di luce uniforme. | P65 * 4 *

Realizzato in alluminio pressofuso con dissipatore di calore integrato.
Cavo preassemblato lunghezza 1,5 mt.

Modello FR-PL100KR

COlOre IUCE ...oveveeeieiiiiiiee 5.700K (luce bianca)
tensione nominale ..............ccccooee. 185-265 VAC 50-60Hz
angolo nominale emissione luce ............cccccevvevveennnnns 120°
temperatura d’esercizio ..........ccceeeeeeennnnn. da -25°C a +50°C
fattore di potenza ..........cccoooviiiiiiiiiie e PF 0,97
potenza NOMINAIE ........cooeeveieiiiiiiieeee e 100 W
emissione IUMINOSA ......ccoovviiiiiiiiiiiiieieee e 10.000 Im
resa cromatica (CRI) sswwsmmmmsssmmsmmvis vsvssssimsssasns 80
11 {525 1 e S —————————————— <0,1
grado di ProteZione ..........ssssssssrrmesssssmsansssmmssemssnes o vens IP65
PESO NEHO .. 1,382 kg

Modello FR-PL200KR

COlOre UCE ...evveeeiiiiiiiiece e 5.700K (luce bianca)
tensione nominale ..........ccccccceeenn. 185-265 VAC 50-60Hz
angolo nominale emissione luce ............cccccevvvvviiinnnnns 120°
temperatura d’esercizio ............cce......... da -25°C a +50°C
fattore di potenza .........cccccooeeiiiiiiiiiiiiiiee e, PF 0,97
potenza NOMINAIE ...........eeeeeieeeiiiiiiiiiieieee e 200 W
€miSSioNe IUMINOSA .......ccovvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeen 20.000 Im
resa cromatica (CRI) ..cooeviiiiiiiiiii 80
HICKEFING wosmmsmmmmnsomsmmmmammssams s s Ao <0,1
grado, di protezZIonNg :uusssssssssssssmmmmsmmessssmsnssesssnm s IP65
PESO NEHO oo
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SOCCORRITORE DI LINEA €&y s CE Mﬂm

<

Ideale nell'installazione di sistemi
per l'illuminazione di tensostrutture

Modello FR-SC2000

Soccorritore portatile per illuminazione di emergenza e campale monofase 2000VA

Sistema soccorritore di emergenza professionale portatile,

ideale per energizzare apparecchi di illuminazione LED e prevenirne il blackout secondo la norma EN 50171.

Funzionamento senza interruzioni, una volta inserito nell’impianto, il sistema commuta automaticamente in caso di blackout con un
tempo di inserimento bassissimo.

Gestione dell’'inverter a microprocessore e sistema di ricarica/mantenimento batterie automatico. Sistema di batterie tipo «sealed» per
impieghi gravosi senza necessita di manutenzione. Compatto, facilmente trasportabile ed impilabile con tutti i quadri della serie CU-CIN,
realizzato in cassa antiurto e optional carrello di trasporto con ruote con freno.

Protezione automatica del sistema contro sovraccarico e sovratemperatura.

Protezione della batteria contro la scarica completa .

Allarme acustico in riserva e fine autonomia.

Ideale per energizzare sino a 20 dispositivi High bay da 100W oppure sino a 10 dispositivi High bay da 200W
contro il blackout secondo la norma EN50171

Specifiche tecniche

alimentazione ..............ccoovvvvvcernee. 220-250 VAC 50Hz (1F+N) Pannelo dicontrallo Sehema difunzionamento
petenzaimassima NOMINAIE! i susswmssmsirssmsassvmss s 2.000VA

formaid’onda in USGIta ...cccvvumasmmmmsssssmies sinusoidale pura

temperatura d’esercizio ......... da 0°C a +40°C (Um 5-95% NC)

autonomia a piena carica funzione backup

80 min con carico 1.000W (cos ¢ 0,9)
38 min con carico 2.000W (cos ¢ 0,9)

tempo di ricarica a batteria completamente scarica
(carica al 60%) 1 ora, (carica al 100%) 5 ore

durata batterie .................... oltre 10.000 cicli (utilizzo normale)

spina di alimentazione su cavo ............... CEE 2P+T 16A IP67

presa di uscita a pannello ....................... CEE 2P+T 16A IP67

allarme acustico soglia di riserva

reset automatico dopo I'intervento protezione

protezione automatica per sovraccarico

cortocircuito

sovratemperatura

grado di protezione ........ccooiiiiiiiiiiiiii e P44

o[ =11 ][0 ] NPV, 57'd | [ ——————— 600x400x660 mm
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Conforme alle c €
CEI EN 50171 ITALY

Testa illuminante
modello 600W

La verifica di agibilita dei Locali di Pubblico Spettacolo
(eventi all'aperto, concerti, piazze, ecc. )
ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S.
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza )

PREVEDE

che il sistema di illuminazione di sicurezza installato
deve garantire una affidabile segnalazione delle vie
di esodo, con una durata di almeno 60 minuti
e livello di illuminazione adeguato.

Modello FR-TF100/6/LED-CAR

Torre faro carrellata di rete a LED SMD 600W
con gruppo soccorritore di emergenza

Sistema compatto con palo telescopico integrato per un’altezza di oltre 5 metri ed
equipaggiato con 6 potenti proiettori a LED per una potenza complessiva di 600W.
Uniformita di illuminazione grazie all’ampiezza del fascio dei proiettori installati.

Dotata di carrello per essere facilmente spostata anche a mano mediante timone di guida.
Stabilizzatori anti-ribaltamento inseribili mediante giunto a scatto e regolabili in altezza per essere facilmente livellata.

Dotata di gruppo soccorritore digitale integrato a doppia conversione contro il BLACK-OUT per un’autonomia straordinaria fino
a 100 minuti di funzionamento e con sistema di commutazione automatica.

Verricello per il sollevamento mediante fune di acciaio con frizione anti-discesa e blocchi di sicurezza anti-caduta.

Testa illuminante girevole con blocco rapido e inclinazione indipendente dei proiettori regolabile.

Specifiche tecniche Grafico di illuminamento medio effettivo
AltEZZ8) MASSING: wasmmsrumismes s ms s S s 5,5 mt Flusso totale generato: 49.300im
sistema illuminante .................. 6x100W LED smd a matrice somlsriesaeron

colore luCe ......ccoeevvveeviieennnne 5.500°K (luce bianca neutrale)

tensione nominale .......cccccceeeeeinnnnnn. 176-276 VAC 50-60Hz 2.0m(216.00/6.0241

corrente massima assorbita ...........ccccceeeviciiii e, 16A S ——

angolo emissione luce ......... H160° - V150° (fari in verticale)

temperatura d’esercizio .............. da 0°C a +40°C (Um<90%) 4.0m 84,5071 S0k
autonomia a piena carica in funzione backup ........... 100 min 5.0m | 34.88/ 9601

tempo di ricarica completa ........ceeveieiiiiiiiiiiiii, 6-8 ore

durata batterie .......... oltre 40.000 ore (in condizioni ottimali) i

spina di alimentazione a pannello ........ CEE 2P+T 16A IP67 7.0m | 17.80/ 492

flusso luminoso complessivo generato ................. 49.300 Lm P P—

area iluminata ..........c.ocoeeveveeeeeeeeeece e fino a 1.000m’

stabilita al vento .................... fino a 17,5 m/s (circa 65 km/h) 8.0m |10.77/ 254

grado; dii proteZiONS .sssssesswssssesvnssssismonmsmassmnas sty P44 it | TR

dimensioni a sistema chiuso .................. 940x900x2.300 mm

dimensioni a sistema installato ........ 2.200x2.200x5.500 mm fetanzaussoll) - Angelodl emisine: 120.0°
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visita il nostro sito

POWER| JEVENTS
WV OWERAENeTStl

Elettroapparecchiature Friggeri srl
via G.Galilei 37/B 42027 Montecchio Emilia (RE) Italy
tel. +39.0522.864644 fax. +39.0522.866145
info@friggeri.com www.friggeri.com

- Listino ver.02/2024 - Nessuna garanzia per cambiamenti tecnici, variazioni di prezzo o errori di stampa.

Elettroapparecchiature Friggeri srl - Tutti i diritti sono riservati
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